
Додаток  3

до пункту  2.1  Тимчасових правил видачі Дозволів  на виконання  польотів цивільних повітряних суден авіації загального призначення України
   Доповнення до заявки 

на видачу Дозволу на виконання польотів
	1     
	 Державний і реєстраційний

 знаки повітряного судна (ПС)
	UR-ХХХХ

	2 
	Виготовлювач                                            Manufacturer


	      Robinson Helicopter Co., США

	3 
	Дата виготовлення ПС


	01 квітня 2000 р.

	4     
	 Позначення ПС розробником


	Robinson R-44

	5 
	Заводський 

та   серійний номери ПС
	7777

	6    
	Держава видачі експортного  ППП, № та дата видачі ( при необхідності)
	

	          Опис повітряного судна (ПС),    систем, пристроїв  та   обладнання

	7    
	 Позначення типу двигуна (кількість двигунів)

  
	Textron-Lycoming O-540F1B5, 1шт.

	8 
	Позначення типу ДСУ


	----

	9    
	 Позначення типу повітряних

  гвинтів
	CO-16-2

	10    
	 Тип системи регулювання тиску

 у гермокабіні та її позначення
	----

	
	 величина перепаду тиску  (кг/см2)

в  кабіні   екіпажу і пасажирській  кабіні
	----

	
	 величина перепаду тиску  (кг/см2)

 у вантажній кабіні
	----

	11 
	Тип колеса:     носової стійки шасі                         


	----

	
	                          основних стієк шасі


	----

	12 
	Киснева система 

(стаціонарна чи переносна),
	----

	
	Тип (та кількість) кисневих масок
	----

	
	 екіпажу
	----

	
	пасажирів
	----

	
	Об`єм запасу кисню (літр)
	----

	13 
	Тип системи захисту вiд

 обмерзання і дощу  крила
	----

	
	                                     хвостового оперення 
	----

	
	                       лобового скла кабіни екіпажу
	----

	14 
	 Наявність  ременiв безпеки 
	

	
	 на робочих мiсцях льотного  екiпажу             
	так

	
	 на пасажирських крiслах
	так
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	15 
	 Кількість аварійних виходів (їх типи)


	4 двері

	16 
	 Тип пасажирських крiсел


	

	17 
	 Тип системи пожежогасіння


	переносний вогнегасник

	
	 мотогондол
	

	
	 багажних відсіків
	

	18 
	 Основнi акумуляторнi батареї


	

	
	 Тип
	12 В, D 236-1 Concorde RG-25XC

	
	 Кiлькiсть установлених  батарей
	1

	19 
	 Тип курсової системи


	

	20 
	 Тип та кількість висотомірів:


	1

	
	 метрові
	

	
	 футові
	5934 РM-3

	21 
	 Тип системи сигналізації сходження

 з ешелону
	

	22 
	 Тип системи попередження

 наближення до землі
	

	23 
	 Тип системи сигналізації про

 досягнення максимального 

 експлуатаційного крену
	

	24 
	 Тип автопілота


	

	25 
	 Тип апаратури радіотехнічних

 систем ближньої навiгації  (РСБН)
	

	26 
	 Тип апаратури радіотехнічних

 систем дальньої навiгацiї (РСДН)
	

	27 
	 Тип апаратури супутникової

 системи навігації 
	

	28 
	 Тип (та кількість) автоматичних компасів


	

	29 
	 Тип (та кількість) авіагоризонтів


	PAI - 700

	30 
	 Тип радіолокаційного  відповідача   управління   повітряним рухом
	KT 76A

	
	Наявність режиму 

    "УВД"
	

	
	 Наявність режиму 

   "RBS"
	

	
	 Наявність режиму

   "S"  
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	31 
	 Тип радіодалекоміра 

"DME"
	

	32 
	 Тип апаратури кутомірної

 системи "VOR"
	

	33 
	 Тип бортової системи

 попередження зіткнень у повітрі
	

	34 
	 Тип радіолокаційної станції


	

	35 
	 Типи та кількість радіостанцій

 та їх діапазон
	


	
	"МХ" (МВ), УКХ (УКВ)
	KY 197A, 1 шт.

	
	 "СХ"  (СВ)
	

	
	  "КХ" (КВ)
	

	36 
	 Типи та кількість аварійних радіостанцій


	

	
	"МХ"  (МВ), УКХ (УКВ)
	POINTER 3000-10, 1 шт.

	
	 "КХ" (КВ)
	

	37 
	 Тип апаратури внутрішнього

 зв'язку і сповіщення  пасажирів
	NAT AA80-020

	38 
	 Тип системи збирання

 параметричної інформації
	

	39 
	 Тип системи збирання

 звукової інформації
	

	40 
	 Ресурс ПС  та строку служби  

призначений  
	             год.                    пос.                р.

	
	 Продовження ресурсу ПС  та строку служби

призначений
	                год.                    пос.                р.

	
	 до першого ремонту 
	   2200   год.                    пос.      12     р.

	
	 міжремонтний
	   2200   год.                    пос.      12     р.

	41 
	 Підстава продовження ресурсу  ПС 

та строку служби 


	

	42 
	Ресурс  та строк служби двигуна  

 призначений        

                                                             № 1
	             год.                    цикли            р.

	
	                                                             № 2
	 ----       год.                    цикли            р.

	
	                                                             № 3
	 ----       год.                    цикли            р.

	
	                                                             № 4
	 ----       год.                    цикли            р.

	
	                                                             ДСУ
	 ----       год.                    цикли            р.
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	43 
	Ресурс двигуна   до першого ремонту        

                                                             № 1
	    2200  год.                    цикли     12 р.

	
	                                                             № 2
	  ----      год.                    цикли            р.

	
	                                                             № 3
	  ----      год.                    цикли            р.

	
	                                                             № 4
	  ----      год.                    цикли            р.

	
	                                                             ДСУ
	  ----      год.                    цикли            р.

	44 
	 Ресурс двигуна   міжремонтний       

                                                             № 1                
	    2200 год.                    цикли     12  р.

	
	                                                             № 2
	                год.                    цикли            р.

	
	                                                             № 3
	                год.                    цикли            р.

	
	                                                             № 4
	                год.                    цикли            р.

	
	                                                             ДСУ
	                год.                    цикли            р.

	45 
	 Підстава продовження ресурсу

 двигуна № 1-4,  ( ДСУ)
	----

	46 
	 Ресурс повітряного гвинта (ПГ) 

або  несучої лопаті (НЛ) 

призначений                                         № 1
	  2200    год.              12   р.

	
	                                                              № 2
	  2200    год.              12   р.

	
	                                                              № 3
	    ------     год.                     р.

	
	                                                              № 4
	    ------     год.                     р.

	47 
	до першого ремонту                             № 1
	    ------     год.                     р.

	
	                                                              № 2
	    ------     год.                     р.

	
	                                                              № 3
	    ------     год.                     р.

	
	                                                              № 4
	    ------     год.                     р.

	48 
	міжремонтний                                      № 1 
	    ------     год.                     р.

	
	                                                              № 2
	    ------     год.                     р.

	
	                                                              № 3
	    ------     год.                     р.

	
	                                                              № 4
	    ------     год.                     р.

	49 4
	 Підстава продовження ресурсу

 повітряного гвинта  або НЛ
	    ------     

	50 4
	 Перелік  агрегатів, які мають

 ресурс менше ресурсу  планера ПС (додається)
	

	51 4
	 Виконані капремонти або еквіва-

 лентні їм роботи, організація,

 дата виконання
	не було



	52 4
	Перелік виконаних бюлетенів, ким, коли,          (додається)
	

	53 4
	 Перелік  виконаних директив з

 льотної придатності, ким, коли, 

 ( додається)
	

	54 4
	 Ремонтно-відновлювальні роботи,

 організація, дата виконання,

№  Сертифіката
	не було

	55 5
	 Дата змінення конструкції, підприємство, яке виконало  модифікацію, дата виконання,

 №  Сертифіката
	не було
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	56 5
	 Указати перелік обладнання,  що

 було встановлено в  результатi

 проведеної модифікацiї     

 (указати виготовлювача)
	не було

	57 
	 Діюча ЕТД (рік видання, дата введення в дію та   № останньої зміни)
	

	
	КЛЕ  (РЛЭ) 
	1992 р.,  Ukrainian supplement FAA 28.03.2006, Схвалено Державіаслужбою 17.10.06 р.

	
	КО     (РО)

КЕ     (РЭ)
	1992 р., 31.01.2000 р. №17,  

Ukrainian supplement FAA 28.03.2006, 

Схвалено Державіаслужбою 17.10.06 р.

	
	
	

	
	ІЦ      (ИЦ)
	

	58 5
	Вказати змiни /якщо такi мають мiсце/, якi внесені до керівництва з льотної експлуатації (КЛЕ),  що стали результатом проведеної модифікації. Організація, яка затвердила зміни КЛЕ, дата затвердження
	не було

	59 
	 Експлуатаційні обмеження:
	

	
	 максимальна злітна маса
	1089 кг

	
	 максимальна посадочна маса
	1089 кг

	
	 маса порожнього ПС
	655 кг

	
	 кількість пасажирів (місць)
	(2-3)

	
	 кількість палива
	185 л

	60 
	Діапазон центрувань
	Немає. Базова лінія знаходиться на 2,7 м попереду вісі несучого гвинта.

	61 
	Особливості аеродинамічної компоновки ПС (блістери,  накладки, аеродинамічна асиметрія, інше)
	не має

	62 
	Відповідність ПС переліку  даних

 (для іноземних ПС)
	відповідає

	До заявки додаються такі документи :

Я цим документом заявляю, що вказана вище інформація є  точною у всіх   відношеннях. 

З  Правилами видачі сертифікатів льотної придатності цивільних повітряних суден України       ознайомлений.

Пiдпис  заявника                                                      Пупкін І.П.
                                                                                    (Прізвище)            

Посада       Директор                                                  

Дата           06.11.2006 р.                                                                 М.п.




Примітки: 

1. Пункт 2 обов’язковий  для заповнення  українською та англійською  мовами.

2. Це доповнення заповнюється при першому одержанні Дозволу на виконання польотів, при продовженні терміну дії Дозволу  заповнюються тільки ті дані, які змінилися з часу видачі Дозволу на виконання польотів.

