ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМ, ПРОВЕРЯЕМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕГЛАМНТНЫХ РАБОТ
Приложение к  карте-наряду  №__________  от “___”___________200__г.

	Наименование технического параметра


	Допуск


	Примечание

	
	
	

	Давление воздуха:
	
	

	в пневматике носового шасси;
	1,6 ( 0,1 кгс/см (0,16 ( 0,01 МПа)
	

	в пневматиках основного шасси.
	2,0 ( 0,1 кгс/см (0,2 ( 0,01 МПа)
	

	Покрышки колес шасси.
	Износ покрышки до оголения корда.

Порезы длиной до 20 мм без повреждения корда, проколы любой глубины, если не повреждена камера.
	

	Угол установки лопастей ВВ.
	17…210
	Выставляется в зависимости от оборотов  двигателя на взлётном режиме.

	Осевое биение лопастей ВВ.
	≤3 мм
	


	Радиальное биение лопастей ВВ.
	≤1,5 мм
	

	Объем масла.
	3,2 л
	

	Объем охлаждающей жидкости в системе охлаждения.
	2,7 л
	

	Опережение зажигания двигателя.
	40 до ВМТ при запуске

260 до ВМТ - рабочее
	

	Зазор между датчиком и триггером магнето.
	0,3…0,4 мм
	

	Зазоры между электродами свечей зажигания.
	0,7…0,8 мм
	

	Момент затяжки свечей зажигания.
	20 Н·м
	

	Свободное перемещение задней кромки закрылка под нагрузкой 1…2 кгс при зафиксированной ручке управления закрылками.
	не более 15 мм
	

	Свободное перемещение РУС по тангажу под нагрузкой 1…2 кгс при зафиксированном РВ.
	не более 7 мм
	

	Свободное перемещение РУС по крену под нагрузкой 1…2 кгс при зафиксированных элеронах.
	не более 7 мм
	

	Зазор между языком и корпусом замка ручки выпуска закрылков.
	не более 0,2 мм
	

	Усилие натяжения тросов управления РН, РВ, растяжек оперения к крылу.
	9…11 кгс
	

	Усилие натяжения тросов управления элеронами.
	7…9 кгс
	

	Усилие натяжения растяжки оперения к балке.
	5…7 кгс
	

	Перемещение задней кромки РВ при его отклонении вниз (угол отклонения).
	131…145 мм (18,5…20,50)
	

	Перемещение задней кромки РВ при его отклонении вверх (угол отклонения).
	200…214 мм (28,5…30,50)
	

	Перемещение задней кромки РН при его отклонении влево, вправо (угол отклонения).
	186…214 мм (20,5…23,50)


	

	Перемещение задней кромки элерона при его 
отклонении вверх (угол отклонения).
	87…97 мм (19…210)
	

	
	
	

	Перемещение задней кромки элерона при его отклонении вниз (угол отклонения).
	65…75 мм (14…160)
	

	Перемещение задней кромки закрылка при его отклонении во взлетное положение (угол отклонения).
	87…99 мм (19…21,50)
	

	Перемещение задней кромки закрылка при его отклонении в посадочное положение (угол отклонения).
	182…195 мм (39…41,50)
	

	Отклонение задней кромки РВ от нейтрали при нейтральном положении РУС по тангажу.
	( 3 мм
	

	Отклонение задних кромок элеронов от нейтрали при нейтральном положении РУС по крену.
	( 3 мм
	

	Отклонение задней кромки РН от нейтрали при нейтральном положении педалей.
	( 5 мм
	

	Отклонение задних кромок закрылков от нейтрали при убранном положении ручки управления закрылками.
	( 3 мм
	

	Износ валиков, втулок в узлах навески РВ, РН.
	не более 0,05 мм
	

	Износ оси и втулки педалей.
	не более 0,05 мм
	

	Износ гладкой части болтов сборки и крепления растяжек оперения, тросов системы управления.
	не более 0,05 мм
	

	Износ гладкой части болтов крепления киля, стабилизатора, подкосов оперения.
	не более 0,05 мм
	














