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Скорочення

АНІ – аеронавігаційна інформація

АНВ – акт незаконного втручання; 

АП – авіаційна подія;
АРР – аварійно-рятувальні роботи;
АС – аеродромна служба;
ВПП – використання повітряного простору;
ВЗ - вільна зона;
ЗПС –  злітно-посадкова смуга;
ЗПМ - злітно-посадковий майданчик; 

КДП – командно - диспетчерський пункт;
КТМ – контрольна точка майданчика;
КПС – командир повітряного судна;
КП – керівник польотів
МС – місце стоянки ПС;

МК - магнітний курс;

МНС – Міністерство з надзвичайних ситуацій;
ЛП – льотне поле; 
ЛС - льотна смуга;
ЛЕП - лінія електропередачі;

Нкр – висота польоту по колу над аеродромом;

ОПР – обслуговування повітряного руху;
ПЗ – пілотажна зона;
ПС – повітряне судно;

ПВП – правила візуального польоту;

ПРР – пошуково-рятувальні роботи;

РД – руліжна доріжка;
САІ 
– служба аеронавігаційної інформації;

СПП - смуги повітряних підходів;
AD – аеродром (aerodrome);
AIC – циркуляр аеронавігаційної інформації (aeronautical information circular);

AIP – випущена державою публікація, яка містить у собі довготермінову аеронавігаційну інформацію, що має важливе значення для аеронавігації;

ENR 
– на маршруті польоту (en-route);
FATO – зона кінцевого етапу заходу на посадку й зона зльоту (final approach and take-off area);
FIZ – зона польотної інформації (flight information zone);

GEN – загальний, загальне положення (general);

LDA 
– дистанція, що є в наявності для посадки;

METAR – регулярне авіаційне зведення фактичної погоди; 
NIL – немає повідомлень/даних (none);
NOTAM – (повідомлення для пілотів - notice to airman ) повідомлення, що розсилається засобами електрозв'язку і містить інформацію про введення в дію, стан або зміну будь-якого аеронавігаційного встаткування, обслуговування й правил, або інформацію про небезпеку, своєчасне попередження про які має важливе значення для персоналу, пов'язаного з виконанням польотів;

RWY – злітна смуга;

SIGMET– інформація про погоду на маршруті, яка може впливати на безпеку польоту повітряних суден (information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of operations);
TAF 
– прогноз погоди по аеродрому ( aerodrome forecast);
TLOF– зона приземлення та відриву (touchdown and lift-off area). Площа, яка несе навантаження, де вертоліт може виконувати приземлення або відрив;

ТМА – вузловий диспетчерський район (terminal control area). Диспетчерський район, що створюється, як правило, у місцях збігання маршрутів обслуговування повітряного руху, неподалік одного або кількох великих аеродромів;

TODA – дистанція, що є в наявності для зльоту;

TORA – довжина злітно-посадкової смуги, що є в наявності для розбігу;

TWY – рульожна доріжка;

TWR – командно - диспетчерський пункт (Towerl);

VFR 
– правила візуального польоту (visual flight rules);

WGS – всесвітня геодезична система (world geodesic system).

Частина 1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Призначення Інструкції і коло охоплюваних нею питань.
Інструкція з виконання польотів у районі злітно-посадкового майданчика Дніпропетровськ / «Кам'янка» (далі – Інструкція) описує порядок організації, забезпечення та виконання польотів на постійному злітно-посадковому майданчику Дніпропетровськ / «Кам'янка» (далі – ЗПМ «Кам’янка»). 

Інформація Інструкції поширюється тільки для користувачів які базуються на ЗПМ «Кам’янка» та виконують польоти в зоні відповідальності ЗПМ «Кам’янка». 

Види польотів до яких допущений ЗПМ «Кам’янка»:
Таблиця №1
	Види польотів
	Код

	Національні (внутрішні) польоти
	NTL

	Некомерційні польоти
	Р

	Тренувальні польоти
	Т

	За правилами візуальними польотів (ПВП)
	VFR

	Парашутні стрибки
	11



1.2.  Нормативно-правові акти.

Під час розроблення цієї Інструкції застосовувались такі нормативно-правові акти:
· Повітряний кодекс України. Закон України №3393 – VI від 19.05.2011р.;
· Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002р. №401 «Про затвердження Положення про використання повітряного простору України»;
· Правила обслуговування аеронавігаційною інформацією, що затверджені наказом Міністерства транспорту України від 01.07.04р. №564;
· Наказ Державіаслужби України від 01.12.2004р. №205 «Про затвердження Правил допуску до експлуатації злітно-посадкових майданчиків для польотів легких повітряних суден»;
· Наказ Державіаслужби України від 22.10.2013р. №797 «Про затвердженя Методичних рекомендацій щодо розроблення Інструкцій з виконання польотів у районі аеродромів, злітно-посадкових майданчиків»;
· Наказ Державіаслужби України від 29.11.2013р. №910 «Про внесення змін до  Методичних рекомендацій щодо розроблення Інструкцій з виконання польотів у районі аеродромів, злітно-посадкових майданчиків»;
· Правила польотів повітряних суден та обслуговування повітряного руху в класифікованому повітряному просторі України. Наказ МТУ від 16.04.03р. № 293;
· Правила  польотів цивільних повітряних суден у повітряному просторі України. Наказ Міністерства інфраструктури України від 28.10.2011р. № 478;
· Спільний наказ Міністерства оборони України, Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.10.2009р. №518/1063 «Про затвердження Інструкції зі складання заявок на використання повітряного простору під час планування проведення відповідного виду діяльності»;
· Методичні рекомендації щодо організації використання повітряного простору в диспетчерському районі (ТМА) та диспетчерській зоні (CTR). Наказ Державіаадміністрації від 03.04.2009р. № 216;

· Наказ Мінтрансу України від 23 червня 2010 року №383   «Про затвердження Правил обслуговування повітряного руху на цивільних аеродромах України»;
· Правила метеорологічного забезпечення авіації. Наказ Державіаслужби України №851 від 14.11.05р.;
· Наказ Мінтрансу України від 10.06.2004р. №486 "Про затвердження Правил ведення телефонного зв’язку та телефонного радіообміну в повітряному просторі України";
· Наказ Державіаслужби №354 від 22.05.2006р., «Інструкція з планування та використання тимчасово зарезервованого повітряного простору та умовних маршрутів обслуговування повітряного руху»;
· Аэродромы. Дневная маркировка грунтовых аэродромов. ГОСТ 25269-82;
· Наставление по аэродромной службе в гражданской авиации СССР (НАС ГА-86). МГА 26.03.86 №23/И;
· Руководство по парашютно-спасательной подготовке в гражданской  авиации СССР МГА, 18.04.89 №30/и; 

· Эксплуатация и техника пилотирования серийных планеров. Руководство для планеристов. Утверждено заместителем председателя ЦК ДОСААФ СССР 15.05.1978;
· Правила аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів у цивільній авіації України. Наказ Мінінфраструктури України від 07.05.2013р. № 286;
· Аеродроми. Система управління безпекою польотів. Система управління небезпеками, що створюються представниками дикої природи у зоні аеродрому (UAR-APT/SMS/WHMS). Наказ Державіаслужби України від 29.05.12 №382; 
· Правила технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації  України. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України № 381 від 08.05.07р.;
· Правила авіаційного електрозв'язку в цивільній авіації України. Наказ Міністерства транспорту України  №736 від 23.09.2003р.;
· Інструкція з організації та здійснення об'єктивного контролю при обслуговуванні повітряного руху та виробничій діяльності цивільної авіації України. Наказ Міністерства транспорту України 11.11.03р. N872;
· Правила сертифікації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України. Наказ Міністерства інфраструктури України № 121 від 25.05.11р;

·  Наказ Міністерства інфраструктури України №1009 від 10.12.13р "Про затвердження класифікації повітряного простору обслуговування повітряного руху України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.12.2013р. за №2203/24735.               



1.3.  Умови використання ЗПМ «Кам’янка». 

ЗПМ «Кам’янка» відкритий вдень, цілий рік, для зльотів і посадок повітряних суден з максимальною злітною масою не більше 5700кг., що виконують польоти за ПВП.  В будь - який час коли ЗПМ «Кам’янка» відкритий для зльотів і посадок повітряних суден, він також відкритий для всіх осіб на рівних умовах.

1.4. Наявна система проходження аеронавігаційної інформації і процедура її опублікування.
На ЗПМ «Кам’янка» АНІ користувачам не надасться. При виконанні польотів зі ЗПМ "Кам’янка" на інши аеродроми, збірник аеронавігаційної інформації  і поправки до нього отримуються самостійно експлуатантом ПС через веб-сайт САІ України (www.aisukraine.net).
В АІР публікується інформація відносно ATZ ЗПМ «Кам’янка» і зон тимчасово зарезервованого повітряного простору UK-T811-01 та UK-T811-02 (далі - ЗТЗПП).
Користувачі які базуються на ЗПМ «Кам’янка» виконують польоти у ATZ ЗПМ «Кам’янка» та у ЗТЗПП після розпису у листі ознайомлення з Інструкцією.
Чернець Ю.В. старший авіаційний начальник ЗПМ «Кам’янка»  відповідає  за супроводження Інструкції, т. 050 453 0292.


Будь-які зміни в аеронавігаційний обстановці ЗПМ «Кам’янка» доводяться старшим авіаційним начальником ЗПМ «Кам’янка» до САІ України у якості поправки до Інструкції  два рази на рік до найближчої з дат: 1 квітня або 1 жовтня.    

1.5. Система реєстрації операцій, що виконуються повітряними суднами, обов`язки експлуатанта ЗПМ «Кам’янка».
Операції, що виконуються повітряними суднами на ЗПМ реєструються в Журналі керівника польотів ЗПМ «Кам’янка». 
Експлуатант ЗПМ «Кам’янка» підтримує ЗПМ у процесі експлуатації у придатному для польотів стані згідно вимог Правил допуску до експлуатації злітно-посадкових майданчиків для польотів легких повітряних суден.

1.6.  Експлуатант ЗПМ «Кам’янка», відомості про старшого авіаційного начальника ЗПМ «Кам’янка».

Балансоутримувачем  земельної ділянки на якої розташован ЗПМ «Кам’янка» є Комунальне підприємство «СПОРТ-ІНВЕСТ» Дніпропетровської міської Ради (рішення Дніпропетровської міської Ради № 41/30 від 26.12.2012р.).  
         На підставі рішення Дніпропетровської міської Ради №45/37 від 24.07.2013р. укладено Договір №1 від 25.09.2013 р. (далі – Договір №1) на управління нерухомим майном між Комунальним підприємством «СПОРТ – ІНВЕСТ» та Громадською організацією «Авіаційний клуб  «Дніпро» (ідентифікаційний код юридичної особи 381981120). На підставі Договору №1 експлуатантом ЗПМ «Кам’янка» є ГО «Авіаційний клуб  «Дніпро», що діє згідно зі Статутом зареєстрованим Головним управлінням юстиції у Дніпропетровський області (Свідоцтво №1365 від 01.06.12).   Договір №1 засвідчує право базування на ЗПМ «Кам’янка» та використання ЗПМ «Кам’янка» для польотів ПС, які належать або орендуються членами ГО «Авіаційний клуб  «Дніпро» (далі - АК «Дніпро»). Технічні можливості ЗПМ «Кам’янка» дозволяють розміщення та виконання польотів повітряних суден  інших експлуатантів.
Старшим авіаційним начальником ЗПМ «Кам’янка» є начальник АК «Дніпро» Чернець Ю.В. т. 050 453 0292. (Наказ ГО "АК "Дніпро" №26 від 26.05.2015р.).

Частина  2.   ДАНІ ПРО РОЗТАШУВАННЯ ЗПМ «Кам’янка».
а) індекс місцезнаходження ІКАО  ЗПМ «Кам’янка»                                    -  UKVK;
б) повна назва ЗПМ «Кам’янка» українською мовою Дніпропетровськ/"Кам’янка"
AD 2.1.  Location indicator and Name of aerodrome / Указатель местоположения и название аэродрома
UKVK - Dnipropetrovs'k / Kamianka                                UKVK - Днепропетровск / Каменка
в) детальні географічні й адміністративні дані по ЗПМ «Кам’янка»
UKVK AD 2.2 Aerodrome Geographical and Administrative Data / Географические и административные данные по площадке
	ARP coordinates and site at AD

Контрольная точка и координаты местоположения на AD
	483315N  0350106E
центр летного поля
 

	Direction and distance from (city)

Направление и расстояние от города
	12 км на север от  центра г. Днепропетровска


	Elevation/Reference temperature
Превышение/расчетная температура
	70 M (229FT) / 27(C                                                   

	MAG VAR/Annual change
Магнитное склонение/годовые изменения
	7(E / 0.1(

	AD Administration, address, telephone, 
E-mail
Администрация AD, адрес, телефон, 
E-mail 
	ОО "Авиационный клуб «Днепр»"
Почтовый адрес:

ул. Березинская 90, 

г.Днепропетровск, Украина, 49000
Телефон: 380 50 453 0292; 380 63 572 8474;
380 99 002 1214
E-mail: chernec_yurii@mail.ru

	Types of traffic permitted (IFR/VFR)

Воздушное движение
	VFR
ПВП 


Частина  3.  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗПМ «Кам’янка».
3.1 Години роботи служб на ЗПМ «Кам’янка»
UKVK AD 2.3 Operational Hours / Часы работы
	AD Administration

Аэродромная администрация
	0700 –1300 UTC, понедельник - пятница
Тел.: (380 50) 453 02 92;

(380 63) 572 84 74; (380 99) 002 12 14

	Customs and immigration
Таможня и иммиграция
	nil

	Health and sanitation
Медицинская и санитарная службы
	nil

	AIS Briefing Office

Бюро AIS по инструктажу
	nil

	ATS Reporting office (ARO)

Бюро информации ОВД (ARO)
	nil

	Air traffic service
ОВД
	nil

	MET Briefing Office
Метеорологическое бюро по инструктажу
	nil

	Fueling
Заправка топливом
	nil

	Handling
Обслуживание
	nil

	De-icing
Противообледенение
	nil

	
	


3.2 Служби та засоби з обслуговування на ЗПМ «Кам’янка»: nil.
3.3 Аварійно-рятувальне і протипожежне устаткування на ЗПМ «Кам’янка».
Аварійно-рятувальне і протипожежне устаткування на ЗПМ «Кам’янка» відповідає Правилам аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів у цивільній авіації України та Правилам допуску до експлуатації злітно-посадкових майданчиків для польотів легких повітряних суден. 
Наказом голови правління ГО «АК "Дніпро"» призначений відповідальний за аварійно-рятувальне та протипожежне забезпечення на ЗПМ «Кам’янка».
3.4 Засоби для обслуговування пасажирів на ЗПМ «Кам’янка»: nil.
3.5 Дані про фізичні характеристики МС та рульових доріжок.
Місця стоянки повітряних суден розташовані у південній частині льотного поля ЗПМ «Кам’янка» (Додаток 5):

· на майданчику зі штучним покриттям шість МС повітряних суден типу Вільга 35 та розмірами менше. МС обладнані швартовими кільцями;

· п’ять ґрунтових МС планерів типу "Бланік" та розмірами менше. МС з трав'яним покриттям, обладнані швартовими кільцями; 
· легкі ангари для розміщення приватних ПС.

На ЗПМ «Кам’янка» дві ґрунтові РД з трав'яним покриттям (Додаток 5).      

3.6 Маркувальні знаки ЗПС.  
Згідно Правил допуску до експлуатації злітно-посадкових майданчиків для польотів легких повітряних суден,  на ЗПМ «Кам’янка» ЗПС маркована знаками:

· граничні знаки;

· посадковий знак "Т";

· вхідні знаки.

3.7 Перешкоди в районі майданчика.

Згідно Правил допуску до експлуатації злітно-посадкових майданчиків для польотів легких повітряних суден, перешкоди в районі майданчика надані у межах кола радіусом 2,5км з центром від КТМ (Додаток 1).
Перешкоди в районі ЗПМ «Кам’янка» наведені в Таблиці №2.
                                                                                                                      Таблиця №2
	№ з/п
	Найменування
перешкод
	Істинний
азимут від КТМ
(град/хвил)
	Віддалення від КТМ
(км)
	Висота перешкод
відносно рівня ЗПС (м)
	Маркування
(денне, нічне)

	1
	Труба
	090°00´
	1,55
	15
	nil

	2
	Вишка
	106°00´
	2,25 
	20
	денне, нічне

	3
	Вишка
	145°00´
	2,27 
	40
	денне, нічне

	4
	Вишка
	177°00´
	0,72 
	20
	денне

	5
	Труба
	183°00´
	0,75 
	15
	денне

	6
	Труба
	190°00´
	0,75 
	15
	денне

	7
	Труба
	290°00´
	0,82 
	10
	nil


У зоні СПП напряму зльоту з МК 300° на відстані 400м. від ЛС є лісосмуга, ЛЕП та труба (Таблиця №2, поз. №7) висотою до 10м., у зоні СПП напряму зльоту з МК 120° на відстані 400м. від ЛС є лісосмуга висотою до 10м., що не перетинає поверхню умовної площині обмеження перешкод (Додаток 2). 
3.8 Метеорологічна інформація, що надається на ЗПМ «Кам’янка».   

На ЗПМ «Кам’янка» є таке метеорологічне обладнання:

- вимірювач напрямку та сили вітру у вигляді смугастого конусу з тканини, який має чутливість до вітру силою від 1 м/сек;

- засоби зв’язку для отримання фактичної метеорологічної інформації та прогнозу погоди в межах зон та маршрутів польотів, які плануються. Метеорологічні повідомлення у формі зонального прогнозу GAMET, повідомлення про небезпечні явища AIRMET та SIGMET отримуються експлуатантами ПС через сектор ПІО Dnipropetrovs'k ACC, т 056 375 8126, моб. 050 487 9800, «Дніпро Інформація» 122,7 МГц;

- прилад визначення атмосферного тиску;

- прилад для вимірювання температури повітря;

- схема орієнтирів видимості для візуального визначення видимості, вдень (Додаток 6).
Кліматологічні дані з основних метеорологічних елементів на ЗПМ показані в Таблиці №3.   
                                                                                                                   Таблиця №3
	Метеоэлементы
	Месяцы

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Среднее давление в Гпа
	1003
	1001
	999
	997
	997
	996
	995
	998
	999
	1003
	1003
	1003

	Средняя темпера-тура воздуха (С
	-3,8
	-3,2
	1,4
	10,0
	15,5
	20,1
	22,2
	21,0
	15,0
	8,9
	0,9
	-3,0

	Максимум
	10,0
	15,2
	22,4
	26,7
	32,0
	36,2
	39,6
	37,9
	31,6
	32,6
	19,6
	13,7

	Минимум
	-25,1
	-27,5
	-14,0
	-4,1
	-0,5
	5,1
	9,0
	7,1
	-0,7
	-7,5
	-17,9
	-27,8

	Средняя скорость ветра м/с
	4,7
	5,5
	5,3
	4,9
	4,5
	3,9
	3,8
	3,9
	4,0
	4,6
	4,9
	5,2

	Преобладающее направление ветра
	З
	ЮЗ
	СВ
	В
	С
	С
	С
	С
	С
	С
	В
	С


3.9. Фізичні характеристики ЗПС. 

На ЗПМ "Кам’янка" одна ґрунтова ЗПС з трав'яним покриттям. Міцність поверхні ЗПС забезпечує зліт, посадку та руління ПС з максимально злітною масою не більше 5700кг.

UKVK AD 2.12 Runway physical characteristics / Физические характеристики RWY 
	Designations
RWY NR
Обозначение ВПП
	True & MAG BRG
Истинный/ магнитный пеленг
	Dimensions of RWY (M)
Размеры ВПП (М)
	Surface of RWY Поверхность ВПП
	THR
сoordinates
Координаты порога ВПП


	THR elevation 
Превышение порогов ВПП 

	12
	127( GEO

120( MAG
	600x40
	Grass

Грунт
	nil
	THR70 M /

299 FT

	30
	307( GEO

300( MAG
	600x40
	Grass

Грунт
	nil
	THR70 M /

299 FT


3.10 Оголошені дистанції ЗПС.

UKVK AD 2.13 Declared distances/Объявленные дистанции

	RWY Designator Обозначение RWY
	Take-OFF 

RUN Available Располагаемая длина разбега
	Take-OFF

Distance Available Располагаемая
взлетная
дистанция
	Accelerate-STOP Distance Availablе Располагаемая дистанция
прерваного взлета
	Landing Distance

Available Располагаемая

посадочная

дистанция
	Remarks

Примечание

	12
	600
	650
	600
	600
	

	30
	600
	650
	600
	600
	


3.11 Вогні наближення і вогні ЗПС: nil.

3.12 Інші вогні і резервні джерела електроживлення.
Безперебійна робота засобів зв'язку під час проведення польотів забезпечується резервуванням акумуляторними радіостанціями.
3.13 Зона посадки вертольотів.
Зліт та посадка вертольотів виконується на ЗПС.

3.14 Повітряний простір обслуговування повітряного руху ЗПМ «Кам’янка».
ЗПМ «Кам’янка» знаходиться поза межами контрольованого повітряного простору, у повітряному просторі класу «G», в зоні польотної інформації «FIZ Днепропетровск Центр» (Додаток 7).
У безпосередній близькості від ЗПМ «Кам’янка» розташовано:
– диспетчерська зона (CTR) аеродрому Дніпропетровськ, координати згідно AIP Ukraine, у вертикальній площині від SFC до висоти 750м AMSL, клас повітряного простору «D»;

– диспетчерський район (TMA  Zone 1) аеродрому Дніпропетровськ, координати згідно AIP Ukraine, у вертикальній площині від висоти 450м AMSL до висоти 1500м AMSL, клас повітряного простору «C».

На період виконання польотів для забезпечення захисту аеродромного руху в межах ЗПМ «Кам’янка» встановлюється зона аеродромного руху (аerodrom traffic zone)  - ATZ. 

UKVK AD 2.17 ATS Airspace / Воздушное пространство 
	1
	Designation  and  lateral  limits

Обозначение и боковые границы
	 ATZ Kamianka / ATZ Каменка
Радиус 3 км от КТП 483315N  0350106E 

	2
	Vertical  Limits
Вертикальные границы
	450M
  SFC

	3
	Airspace  classification Классификация воздушного пространства
	G

	4
	Сall  sign

Language(s)
Позывной 
и язык 
	Dobrych  
Добрич 
Рус

	5
	Transition  altitude
Абсолютная высота перехода
	3050 М


Структура органів, які обслуговують повітряний рух на ЗПМ «Кам’янка»: nil.

ENR 5.1.1. Prohibited areas / Запретные зоны (Р). 

	Identification, name and lateral limits
Обозначение, название и боковые границы
	Upper limit/

Lower limit

Верхние границы/ нижние границы
	Remarks

(time of activity, types of restriction,nature of hazard, risk of interception )

Примечания 

(время деятельности, вид ограничения, характер опасности, риск перехвата)

	UK-P9 

Dniprodzerzhyns’k

Днепродзержинск

А circle, / Круг радиусом 3 КМ radius centered at / с центром в 483200N 0343300E 
	1200M

SFC
	High danger object

Объект повышенной опасности,

Н24



	UK-P17  

Pavlohrad

Павлоград

А circle, / Круг радиусом 10 КМ radius centered at / с центром в 483300N 0355100E
	FL135

SFC
	High danger object

Объект повышенной опасности,

Н24

	UK-Р29 

Pavlohrad

Павлоград

482914N 0355513E – 482957N 0355745E – 482537N 0360027E –

481433N 0360717E – 481350N 0360419E – 482443N 0355754E –

482914N 0355513E
	1500M

    SFC
	Artillery firing

Артилерийськие стрельбы,

Н24


ENR 5.1.2. Restricted area / Зоны ограничения полетов (R).
	Identification, name and lateral limits
Обозначение, название и боковые границы
	Upper limit/

Lower limit

Верхние границы/ нижние границы
	Remarks

(time of activity, types of restriction,nature of hazard, risk of interception )

Примечания 

(время деятельности, вид ограничения, характер опасности, риск перехвата)

	UK-R409

Novomoskovs’kyi

Новомосковський

484640N 0352034E - 484640N 0352555E - 484000N 0353855E -

483800N 0353555E - 483830N 0352255E - 484340N 0351725E -

484640N 0352034E
	FL105

SFC
	Artillery firing

Activity by ATC
Артилерийськие стрельбы.
Деятельность по разрешению органов УВД

	UK-R623

Rybal’skyi

Рыбальский

А circle, / Круг радиусом 1 КМ radius centered at / с центром в  482700N 0350831E
	1200M
SFC
	Blasting

Activity by ATC

Взрывные работы
Деятельность по разрешению органов УВД

	UK-R710 

Novomykolaivs’kyi

Новониколаевський
А circle, / Круг радиусом 1,2 КМ radius centered at / с центром в 481942N 0345120E
	1200M

SFC
	Blasting

Activity by ATC

Взрывные работы
Деятельность по разрешению органов УВД

	UK-R735 
Liubymivs’kyi

Любимовський
А circle, / Круг радиусом 0,60 КМ radius centered at / с центром в 482321N  0350934E
	1100M

SFC
	Blasting

Activity by ATC

Взрывные работы
Деятельность по разрешению органов УВД.

	UK-R736

Chaplins’kyi

Чаплинський
А circle, / Круг радиусом 0,60 КМ radius centered at / с центром в N482335 0350936E
	1100M

SFC
	Blasting

Activity by ATC

Взрывные работы
Деятельность по разрешению органов УВД

	UK-R740 

Petrovs’kyi

Петровський

А circle, / Круг радиусом 1 КМ radius centered at / с центром в 481736N  0351120E
	1050M
SFC
	Blasting

Activity by ATC

Взрывные работы
Деятельность по разрешению органов УВД


Запасні аеродроми та посадкові майданчики (Таблиця 4). 
Таблиця №4
	№
	Аеродром

(ЗПМ)
	МПУ
	S км
	МКпос / ЗПС
	    Позивний
	Частота

	1
	Дніпропетровськ
	160º
	22
	83°-263° / 08-26

2850х44
	Дніпро

вишка
	118,6

	2
	Майське
	098о
	45
	150°-330°/15-33
1500х21
	Луговий
	130,8


Злітно-посадкові майданчики для вертольотів:
"Підгороднє", авіаційного підприємства АК "Агроавіадніпро", розташований в 10 км в північно-східному напрямку від центру м. Дніпропетровськ та 3 км південніше м. Підгороднє. КТМ 483249N 0350613E. Використовується для зльоту, посадки гелікоптерів з максимальною вагою до 5700 кг, вдень за ПВП.
"Карусель", розташований у південно-східній частині міста Дніпропетровськ на березі р. Дніпро. КТМ 482642N 0350439E.  Льотне поле 15 х 15 м з асфальтобетонним покриттям. Використовується для зльоту, посадки гелікоптерів з максимальною вагою до 5700 кг, вдень за ПВП. 
"Промбаза", розташований 3 км на південь від міста Дніпропетровськ та 8 км на захід від КТА аеропорту Дніпропетровськ на території Тов " Ніктранс". КТМ 482258N 0350003E. Льотне поле 50 х 35 м з асфальтобетонним покриттям. Використовується для зльоту, посадки гелікоптерів  з максимальною вагою до 5700 кг, вдень за ПВП.
Для забезпечення тренувальних польотів на ЗПМ «Кам’янка» встановлено зони тимчасово зарезервованого повітряного простору UK-T811-01 та UK-T811-02 (далі - ЗТЗПП).
ЗТЗПП використовуються з дозволу Дніпропетровського РДЦ згідно Інструкції щодо взаємодії між Дніпропетровським РДЦ та керівником польотів злітно-посадкового майданчика "Кам'янка" при виконанні одночасних польотів в межах ТМА аеродрому Дніпропетровськ.
ENR 5.2. Exercises and training areas / Тренировочные зоны.

	   Name

Lateral limits 

Название 

Боковые границы
	Upper/lower limits and system /  

means of activation announcement

INFO for CIV FLT

Верхние/ нижние границы

Система/средство оповещещения

Информация для гражданских полетов
	Remarks

Time of ACF

Risk of interception (ADIZ)

Примечания 

Время действия

	UK-T811-01

Kamianka 

Каменка

А circle, / Круг радиусом 3 КМ radius centered at / с центром в 

483315N  0350106E 
	1850M
SFC
 Dobrych  / Добрич
125.000 MHZ
	Planned hours specified in daily 
UK AUP
TRA AMC-manageable area. Training area.Training flights. Parachute jumps.

SR-SS
Crossing clearance from: Dnipro Radar 119.400

	UK-T811-02

Kamianka 

Каменка
483200N 0350155E - 483400N 0345755E - 

483758N 0343811E - the right arc / дальше по часовой стрелке по дуге радиусом 46 КМ radius centered at / с центром   в        482126N 0350602E - 484610N 0350255E - 483400N 0350255E - 483200N 0350155E
	1850M
SFC
Dobrych  / Добрич
125.000 MHZ
	Planned hours specified in daily 
UK AUP
TRA AMC-manageable area. 
Training area.Training flights. 

SR-SS
Crossing clearance from: Dnipro Radar 119.400




Для відпрацювання техніки пілотування ПС, в межах ЗТЗПП встановлені пілотажні зони та зона парашутних стрибків ЗПМ «Кам’янка» (Таблиця 5). 
                                                                       Таблиця 5

	Название 

Боковые границы
	Верхние/ нижние границы


	Примечания 



	Зона №1
Круг радиусом 3 КМ с центром  в 

483315N  0350106E
	1250 M AMSL 

SFC
	UK-T811-01

	Зона №2  

Круг радиусом 1 КМ с центром  в 

483300N 0350100E 
	1250 M AMSL 

400 M AGL
	UK-T811-01

UK-T811-02

	Зона №3 

Круг радиусом 1 КМ с центром  в 

483419N 0350106E 
	1250 M AMSL 

400 M AGL
	UK-T811-01

UK-T811-02

	Зона №4 

Круг радиусом 2 КМ с центром  в 

483800N 0345300E 
	1250 M AMSL 

400 M AGL
	UK-T811-02



	Зона №5 

Круг радиусом 2 КМ с центром  в 

483510N 0345750E 
	1250 M AMSL 

400 M AGL
	UK-T811-02




Тренувальні польоти по маршруту виконуються у межах UK-T811-02 та в зоні польотної інформації «FIZ Днепропетровск Центр» (Таблиця 6).           
                                     Таблиця 6
	MRT
	Маршрут 
	Н пол 

	801
	№1: Каменка ((1250м AMSL) - г.т. 484610N-0350255E (траверз н.п. Казначеевка, граница UK-T811-02) ((1500м AMSL) – Липянка (492300N-0350100E) (1500м AMSL) – Кобелячек (490400N-0334800E) (1500м AMSL) – г.т. 483758N-0343811E (траверз н.п. Елизаветовка, граница UK-T811-02) ((1250м AMSL) – Каменка
	1500 м AMSL

300 м AGL



	802
	№2: Каменка ((1250м AMSL) – г.т. 484610N-0350255E (траверз н.п. Казначеевка, граница UK-T811-02) ((1500мAMSL) - Колпаковка (490800N-0350100E) (1500м AMSL) – Просяниковка (485700N-0340100E) (1500м AMSL)  - г.т. 483758N-0343811E (траверз н.п. Елизаветовка, граница UK-T811-02) ((1250м AMSL)  - Каменка 
	

	803
	№3: Каменка ((1250м AMSL) - г.т. 484610N-0350255E (траверз н.п. Казначеевка, граница UK-T811-02) ((1500м AMSL) – Преображенка (485800N-0343700E) (1500м AMSL)  – Петриковка (484500N-0343900E) (1500м AMSL) – г.т. 483758N-0343811E (траверз н.п. Елизаветовка, граница UK-T811-02) ((1250м AMSL) - Каменка
	

	804
	№4: Каменка ((1250м AMSL) - г.т. 484610N-0350255E (траверз н.п. Казначеевка, граница UK-T811-02) ((1500м AMSL) – Поливановка (485100N-0350000E) (1500м AMSL)  – Петриковка (484500N-0343900E) (1500м AMSL) – г.т. 483758N-0343811E (траверз н.п. Елизаветовка, граница UK-T811-02) ((1250м AMSL) - Каменка
	


Примітка: у залежності від метеоумов, польоти по маршрутам виконуються у прямому або у  зворотному напрямку.

На схід  400м  від КТМ знаходиться майданчик приземлення парашутистів розміром згідно Правил допуску до експлуатації злітно-посадкових майданчиків для польотів легких повітряних суден (Додаток 5).
Схема маршрутів ОПР у районі ЗПМ «Кам’янка» згідно АІР Ukraine.
Райони екстреної посадки ПС: nil.
Зони зливу палива: nil.
Зони очікування (ЗО): nil.
ЗО, які можуть бути застосованими при АНВ в дії екіпажу в повітрі: nil.

Рубежі прийому/передачі ОПР: nil.

Особливості ОПР у простих та складних метеоумовах на ЗПМ «Кам’янка»: nil.
Порядок управління ПС, що прямують транзитом через район ЗПМ «Кам’янка».

Екіпажі ПС, які виконують польоти  поза межами контрольованого повітряного простору отримують інформацію про польоти у межах ATZ ЗПМ «Кам’янка» та у ЗТЗПП  від сектора ПІО Dnipropetrovs'k ACC, «Дніпро Інформація» 122,7 МГц. 
КПС, який виконує політ поза межами контрольованого повітряного простору ОПР і має намір увійти до ATZ ЗПМ «Кам’янка» або ЗТЗПП (проліт зони транзитом, посадка на ЗПМ) повинен не менш, ніж як 10 хвилин до розрахункового часу входу до ATZ або зон UK-T811-01, UK-T811-02 в період їх активації, запитати та отримати від КП ЗПМ «Кам’янка» дозвіл і умови (висоту та місце) на перетин повітряного простору. 
Порядок ОПР при проведені пошуково-рятувальних робіт: nil.
Планування польотів.

Планування польотів на ЗПМ «Кам’янка» в межах ЗТЗПП здійснюється начальником АК "Дніпро" або заступником начальника з льотної роботи. 

Заявка на виконання польотів (використання повітряного простору) подається старшим авіаційним начальником або відповідальним, призначеним наказом по АК "Дніпро", до 12.00 UTC напередодні дня польотів у відповідності до «Положення про використання повітряного простору України» та «Інструкції зі складання заявок на використання повітряного простору під час планування проведення відповідного виду діяльності» до Украероцентру (AFTN:UKKKZDZX, тлф. планування (044) 351 62 90) та Центру ОрПР (UKDVYXYX). 
Планування перельотів ПС з (на) ЗПМ «Кам’янка» та подання заявки на ВПП здійснюється експлуатантом ПС. У разі виконання польотів ПС поза межами контрольованого повітряного простору, заявки на виконання польоту та ВПП не подаються (за умови обов'язкового інформування органів управління Повітряних Сил ЗСУ згідно з пунктом 83 Положення), крім польотів, що виконуються у ЗТЗПП, повітряному просторі, де управління повітряним рухом здійснюється органами управління Повітряних Сил ЗСУ та інших державних органів, а також у межах зони з особливим режимом використання повітряного простору відповідно до розділу Х Положення про ВПП України. У разі виконання польотів ПС поза межами контрольованого повітряного простору ОПР, КПС несе відповідальність за проходження перед польотної підготовки, отримання АНІ (про наявність заборон та обмежень ВПП) та безпечне виконання польоту.

Взаємодія з підрозділами об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху (ОЦВС) та органами управління Повітряних Сил ЗСУ.
Старшим координуючим органом з питань регулювання ВПП в межах РПІ Дніпропетровськ є Дніпропетровський Центр ОрПР. 

КП ЗПМ «Кам’янка» здійснює координацію та взаємодію зі старшим штурманом (старшим диспетчером з руху літаків) (далі – старший штурман) або інженером з УВПП Дніпропетровського Центру ОрПР. Взаємодія КП ЗПМ «Кам’янка» з керівником польотів РДЦ Дніпропетровського Центру ОрПР здійснюється відповідно до Інструкції щодо взаємодії між Дніпропетровським РДЦ та керівником польотів злітно-посадкового майданчика "Кам'янка" при виконанні одночасних польотів в межах ТМА аеродрому Дніпропетровськ. КП ЗПМ «Кам’янка» не пізніше, ніж за 1 годину до початку польотів в межах UК-Т811-01, UК-Т811-02 здійснює запит у старшого штурмана  Дніпропетровського Центру ОрПР про умови ВПП. Умови ВПП в межах UК-Т811-01, UК-Т811-02 визначаються старшим штурманом Дніпропетровського Центру ОрПР та надаються КП ЗПМ не пізніше ніж за 30 хвилин до запланованого часу початку польотів.

При перельотах ПС з (на) ЗПМ «Кам’янка»,  КПС зобов'язаний не пізніше, ніж за 1 годину до запланованого часу початку виконання польоту з (на) ЗПМ «Кам’янка» у межах одного РПІ (та не пізніше, ніж за 2 години у межах двох й більше РПІ) провести запит про умови ВПП у інженера з УВПП Дніпропетровського Центру ОрПР. Інженер з УВПП Дніпропетровського Центру надає КПС умови ВПП не пізніше, ніж за 30 хвилин до запланованого часу початку виконання польоту, якщо політ виконується в межах одного РПІ, та не пізніше, ніж за 1 годину – у межах двох і більше РПІ. У разі виконання польотів ПС поза межами контрольованого повітряного простору ОПР запит про умови ВПП користувачами не здійснюється, крім польотів, що виконуються в ТЗПП, повітряному просторі, де управління повітряним рухом здійснюють органи управління Повітряних Сил ЗСУ та інших державних органів, а також в межах зони з особливим режимом використання повітряного простору.

Інформування органу управління Повітряних Сил ЗСУ та Дніпропетровського Центру ОрПР про виконання польотів відповідно до вимог пункту п. 83 Положення про ВПП України здійснює:

- при польотах у UК-Т811-01, UК-Т811-02 – КП ЗПМ «Кам’янка»;

- в інший час – КПС.

Контактні телефони:  

- КП ЗПМ «Кам’янка» 050 453 0292, 063 572 8474;

- КП РДЦ Дніпропетровського Центру ОрПР т. 056 375 8100; м. 050 452 3020;

- старший штурман (старший диспетчер з руху літаків) Дніпропетровського Центру ОрПР  т. 056 375 8125, 056 375 8225, м. 050 482 2777, факс 056 375 8147;

- інженер з УВПП Дніпропетровського Центру ОрПР тел. 056 375 8053, м. 050 482 2777;

-
диспетчер сектору ПІО Дніпропетровського РДЦ т. 375 8126, м. 050 487 9800, позивний «Дніпро Інформація», 122,7 МГц;

-
орган управління ПС ЗС України, м. Харків, тел. 057 364 1155 (група контролю).
Максимальна кількість ПС, яка може обслуговуватись службою ОПР: nil.
Межі району відповідальності за пошук і рятування: територія ЗПМ «Кам’янка» (Додаток 2).
Перелік технологічних документів органу ОПР: nil.
3.15. Засоби зв'язку на ЗПМ «Кам’янка».
UKVK AD 2.18 ATS Communication Facilities / Средства связи 
	Service designation

Обозначение 
	Call sign

Позывной
	Frequency

Частота
	Hours of operation

Часы работы
	Remarks 
Примечания

	КДП
	Добрич 
	125.000 MHZ
	HX
	nil


         3.16. Радіолокаційні, радіонавігаційні засоби і засоби посадки: nil. 
         3.17. Правила, що застосовані до руху ПС на ЗПМ «Кам’янка».

Маршрут руління на попередній старт визначає КПС, який повинен оглянути РД та визначити можливість безпечного руління (Додаток 5). Перед початком руління слід звернути увагу на розташування РД, ЗПС та ПС які виконують польоти на ЗПМ «Кам’янка», з тим, щоб унеможливити блокування РД ПС, що рухаються в зустрічних напрямах. 
ПС, що рулить, повинне поступитися дорогою ПС яке виконує зліт.
ПС, що рухається по землі, повинне поступатися дорогою ПС яке виконує посадку або знаходиться на кінцевому етапі заходу на посадку.
Для запобігання тривалої занятості ЛС руління для зайняття попереднього старту може виконуватися паралельно південної сторони ЗПС на відстані між межами ЗПС та маршруту руління не менше 20м. 
Вертольоти, конструкція котрих не передбачає виконувати руління, виконують переміщення на висоті до 10 м. 
3.18. Експлуатаційні прийоми зниження шуму на ЗПМ «Кам’янка»: nil.
3.19. Умови і правила польотів у районі ЗПМ «Кам’янка».

Пілоти, що виконують польоти у ЗТЗПП взаємодіють з КП ЗПМ «Кам’янка» (позивний "Добрич") засобами радіозв’язку на частоті 125,0 МГц. 
Польотно-інформаційне та аварійне обслуговування екіпажам ПС поза межами ATZ ЗПМ «Кам’янка» та поза межами ЗТЗПП надається сектором ПІО Dnipropetrovs’k АСС, на частоті 122,7 МГц, позивний "Дніпро Інформація". 
Політ по колу.
Нкр до 300м AGL, бічна відстань до 2 км. 
Захід на посадку на ЗПС із МКп 120( виконується лівим колом. 

Захід на посадку на ЗПС із МКп 300( виконується правим колом. 
Напрямок кола може змінюватись за вказівкою КП ЗПМ «Кам’янка».
Незалежно від напрямку ЗПС, після відчеплення планер виконує захід на посадку лівим колом, а літак, що буксирував планер виконує захід на посадку правим колом або діють за вказівками КП ЗПМ «Кам’янка». Планер має першочерговість при заході на посадку перед іншими ПС. 
Політ у пілотажних зонах та у ЗТЗПП (Додаток 4).

При плануванні польотів у ЗТЗПП призначається КП із льотного складу ЗПМ. 
При польотах планерів на паріння у районі ЗПМ «Кам’янка» КП визначає сектор паріння відносно КТМ. 
Політ за маршрутом (Додаток 8).

Польоти за маршрутом (Таблиця №6) виконуються в межах UK-T811-02 та в зоні «FIZ Днепропетровск Центр».
Виконання парашутних стрибків (Додаток 4).

Парашутні стрибки виконуються в межах UK-T811-01.

3.20. Схеми ЗПМ «Кам’янка».

Для ЗПМ «Кам’янка» розроблені схеми:

- прилеглої місцевості (Додаток 1);
- ділянки ЗПМ «Кам’янка» з відображенням перешкод. СПП. (Додаток 2);
- руху автотранспорту на ЗПМ «Кам'янка» (Додаток 3);
- розташування пілотажних зон у районі ЗПМ «Кам’янка» (Додаток 4);
- ЗПС, ВЗ, спланованої частини ЛС, РД, МС (Додаток 5);
- орієнтирів видимості (Додаток 6);

- структури повітряного простору у районі ЗПМ «Кам’янка» (Додаток 7);

- розташування тренувальних маршрутів у районі ЗПМ «Кам’янка» (Додаток 8);

- організації зв’язку на ЗПМ «Кам’янка» (Додаток 9).
3.21. Межі зон розповсюдження шумів на ЗПМ «Кам’янка»: nil.
3.22. Дії екіпажів ПС та КП ЗПМ при отриманні сигналів "Килим" та "Режим".
Сигналів "Килим" та "Режим" оголошуються органом управління ПС ЗСУ та доводяться до Дніпропетровського Центру ОрПР, якій у свою чергу доводить сигнали до КП ЗПМ. КП ЗПМ доводить сигнали до КПС.

При отримані сигналу "Килим" КПС зобов’язаний припинити завдання, залишити  район дії сигналу або здійснити посадку на ЗПМ.

При отримані сигналу "Килим" КП ЗПМ зобов’язаний забезпечити посадку всіх ПС, призупинити випуск ПС та доповісти у Дніпропетровський Центр ОрПР і орган управління ПС ЗСУ.

При отримані сигналу "Режим" КПС зобов’язаний вжити заходів щодо припинення порушення. Після припинення порушення або посадки ПС – порушника, КП ЗПМ доповідає у Дніпропетровський Центр ОрПР.

Після посадки ПС та з’ясування причин порушення, дозвіл на подальший політ ПС – порушника надається Державіаслужбою України.

Частина 4. Експлуатаційні процедури ЗПМ «Кам’янка»  і заходи для забезпечення безпеки.
4.1 Відповідальність посадових осіб щодо експлуатації ЗПМ «Кам’янка»   .

За підтримання характеристик майданчика згідно з Правилами допуску до експлуатації злітно-посадкових майданчиків для польотів легких повітряних суден, відповідає експлуатант ЗПМ «Кам’янка».

Начальник АК «Дніпро» зобов’язаний:

- організовувати ознайомлення осіб авіаційного та обслуговуючого персоналу ЗПМ «Кам’янка» з Інструкцією, зі схемою елементів і зон ЗПМ «Кам’янка», схемою руху ПС та автотранспорту;  

- сповіщати у разі необхідності проведення  аварійно-рятувальних та пошукових робот;
- вносити погоджені та затверджені зміни аеронавігаційної інформації на ЗПМ «Кам’янка» до Інструкції;

- проводити інспектування ЗПМ «Кам’янка».
Заступник начальника АК "Дніпро" з льотної роботи зобов’язаний організовувати контроль за виконанням правил наземної та льотної експлуатації ЗПМ «Кам’янка».
Заступник голови правління ГО «АК «Дніпро» зобов’язаний:
- здійснювати контроль за спорудженням нових об’єктів, ЛЕП, доріг, місць скупчення птахів, інших об’єктів, присутність яких може вплинути на БП, шляхом перевірок прилеглої до ЗПМ «Кам’янка» території та здійснення відповідних заходів із збереження умов безпеки польотів;
- організовувати технічне обслуговування робочої площі ЗПМ «Кам’янка».  
Відповідальна особа за авіаційну безпеку на ЗПМ «Кам’янка» (далі – відповідальний за АБ) зобов’язана:

 - організовувати охорону МС ПС та інших зон ЗПМ «Кам’янка»;

- проводити заходи по недопущенню сторонніх осіб без супроводу до робочої зони ЗПМ «Кам’янка» при виконанні польотів. 
Відповідальний за аварійно-рятувальне та протипожежне забезпечення на ЗПМ «Кам’янка» зобов’язаний організовувати ознайомлення осіб авіаційного та обслуговуючого персоналу ЗПМ «Кам’янка» з правилами АРР та протипожежної безпеки.
4.2 Особливості виконання польотів на ЗПМ «Кам’янка».
Для своєчасного подання заявки на виконання польотів у ЗТЗПП, користувачі ЗМП «Кам’янка» повинні повідомити старшого авіаційного начальника або відповідального, призначеного наказом по АК "Дніпро" до 12.00 UTC напередодні дня польотів у ЗТЗПП.
При плануванні польотів у ЗТЗПП, начальник АК "Дніпро", при його відсутності, заступник начальника з льотної роботи, призначає керівника польотів. 
КП керує рухом ПС на площі маневрування ЗПМ «Кам’янка», визначає черговість зльотів і посадок на ЗПС, призначає ПЗ та сектори для паріння. 

КПС, які планують виконувати польоти повинні завчасно погодити план польоту з КП ЗПМ «Кам’янка» та виконувати його вказівки.  
Місце зльоту та його напрямок визначає КПС, який повинен оглянути ЛС та визначити можливість 6езопасного зльоту. КПС зобов'язаний погодити курс та місце зльоту з КП ЗПМ «Кам’янка». 

Не пізніше ніж за 5 хвилин до вильоту, КПС повинен передати:
- позивний;

- планований час, місце та курс з яким буде виконуватись зліт;

- напрямок та висоту польоту після зльоту. 

Перед зайняттям виконавчого старту КПС зобов'язаний впевнитися, що на ЗПС та на пересічну ЗПС не заходе на посадку або не злітає інше ПС.

При одночасних польотах декілька ПС в межах ЗТЗПП, кожне ПС виконує політ у відведеної пілотажній зоні та (або) секторі для паріння, що визначається шляхом взаємодії з КП не пізніше ніж за 5 хвилин до вильоту ПС. 
При прильоті ПС на ЗПМ, не пізніше чим за 5 хвилин до прибуття, КПС повинен повідомити:

- позивний;

- висоту польоту;

- час прибуття; 

- напрямок прибуття; 

- місце та курс з яким буде виконуватись посадка. 

Після завчасного погодження з КП, КПС може виконати проліт над ЗПМ для визначення умов посадки.

ПС, що знаходиться у польоті, повинне поступатися дорогою ПС, які виконують посадку або знаходяться на кінцевому етапі заходу на посадку.

Коли два або більше ПС наближаються для виконання посадки, ПС що знаходиться на більш високому рівні польоту, поступається дорогою ПС, що знаходиться на нижчому рівні польоту. При цьому ПС, що знаходиться нижче, не повинне користуватися цим правилом для того, щоб перетинати дорогу ПС, що знаходиться на кінцевому етапі (сегменті) заходу на посадку або для його обгону.

ПС, що виконує посадку або знаходиться на кінцевому етапі заходу на посадку, має пріоритет по відношенню до ПС, підготовлюваному до зльоту з цією ж ЗПС.

Перед заходом на посадку КПС повинен переконатися, що попереду на ЗПС не заходе на посадку та не злітає ПС. Зліт та захід на посадку з зустрічними курсами та курсами, що перетинаються, без додержання безпечної відстані та (або) висоти, заборонена. 

КПС несе відповідальність за рішення про виконання зльоту та посадки за фактичних метеорологічних умов, стані ЗПС і інших відомих йому чинниках, що впливають на безпеку польотів. 
Особливості виконання польотів на планерах. 
Організація польотів планерів на ЗПМ «Кам’янка» виконується згідно Керівництва "Эксплуатация и техника пилотирования серийных планеров. Руководство для планеристов" (далі – Керівництво).  
Для запобігання тривалої занятості ЗПС, посадка планера та зліт літака, що буксирує планер може виконуватися зі спланованої північної частини ЛС, паралельно ЗПС. 
За вказівкою КП, зліт та посадка планера та літака, що буксирує планер може виконуватися проти вітру на ЗПС, що маркується на ЛП полотнищами згідно Керівництва.
Особливості виконання парашутних стрибків.

Польоти на виконання парашутних стрибків здійснюються  згідно РПП – 90.

Після зльоту набір висоти виконується за схемою польоту по аеродромному колу. 
Майданчик  приземлення призначений для парашутистів, що виконують стрибки на спортивних парашутах. Розміри майданчика приземлення можуть бути зменшені за рішенням керівника стрибків (КП) за умов забезпечення безпеки польотів та стрибків.  Майданчик приземлення парашутистів підлягає маркуванню полотнищами.
Для парашутистів, що виконують стрибки на учбово-тренувальних  парашутах, майданчиком приземлення  є все льотне поле. 
Особливості виконання польотів на вертольотах.
Зліт та посадка вертольотів виконується на ЗПС. Після завчасного погодження з КП, КПС може визначити інше місце для виконати зльоту та посадки на ЗПМ «Кам’янка».
Особливості виконання польотів вільних аеростатів
Стартовий майданчик для зльоту вільних аеростатів (теплових аеростатів) є все льотне поле. Мінімальна відстань до ЛЕП не менше 100 м. (Додаток 2).
Стартовий майданчик для зльоту вільних аеростатів не маркований.

Керування польотами, РТЗ, метеорологічне та аварійно-рятувальне забезпечення здійснюються експлуатантом вільних аеростатів (теплових аеростатів) у відповідності до Інструкції з виконання польотів, яка розроблена для району польотів.

При запусках на ЗПМ «Кам’янка» авіамоделей.

Авіамоделі запускаються на безпечної відстані та висоті від ПС, що виконують польоти на ЗПМ «Кам’янка».
Місце запуску авіамоделей та номера телефонів повинні бути погоджені з КП ЗПМ «Кам’янка».
При плануванні змагань з авіамодельного спорту на ЗПМ «Кам’янка» відповідальний за організацію змагань повинен завчасно погодити місце та час проведення змагань з адміністрацією ЗПМ «Кам’янка».
4.3. Організація доступу на робочу площу ЗПМ «Кам’янка».

Периметр ЗПМ «Кам’янка» з південної сторони має паркан із залізобетонних плит та ворота з дистанційним керуванням, з північної сторони ЗПМ «Кам’янка» є лісосмуга та відкрите поле, зі східної сторони ЗПМ «Кам’янка» є рів, з західної сторони ЗПМ «Кам’янка» частково паркан із залізобетонних плит, відкрите поле та лісосмуга.  Охорона організована на одному КПП, крім того здійснюється патрулювання території.
Доступ до контрольованої зони ЗПМ «Кам’янка» постійних користувачів здійснюється працівниками охорони, по перепусткам встановленого зразка.
Доступ до контрольованої зони сторонніх осіб здійснюється охороною, у супроводі користувачів ЗПМ «Кам’янка», що мають перепустку. 
Контроль в'їзду / виїзду транспортних засобів здійснюється охороною, через ворота. 

До обслуговування та експлуатації ПС і об'єктів ЗПМ «Кам’янка» допускаються уповноважені до цього особи після зняття з охорони та запису у Журналі, що знаходиться у охоронної служби. Перед зняттям з охорони користувач ЗПМ «Кам’янка» повинен перевірити наявність непошкоджених замків і пломб на дверях та інших  передбачених для цього місць.    
Територія міст стоянок ПС на ЗПМ «Кам’янка» у нічний час освітлена та знаходиться під охороною. МС для ПС в легких ангарах мають сигналізацію.
ПС та об'єкти ЗПМ «Кам’янка» здаються під охорону  з застосування протиугінних приладів та замків на запірних приладах систем керування та шасі ПС, пломбуванням дверей, люків та інших  передбачених для цього місць.  
Наказом голови правління ГО «АК "Дніпро"» призначений відповідальний за АБ на ЗПМ «Кам’янка».

4.4. Реагування на несанкціонований доступ.
При несанкціонованому  доступі  на територію  ЗПМ «Кам’янка» працівники охорони, згідно  Договору з бюро охорони, за допомогою «Тривожної кнопки» дистанційного керування викликає співробітників охоронного бюро та сповіщає відповідального за АБ на ЗПМ «Кам’янка» та заступника голови правління ГО "АК "Дніпро". 
У разі необхідності відповідальний за АБ на ЗПМ «Кам’янка» або заступник голови правління ГО "АК "Дніпро" сповіщає:

- начальника АК «Дніпро» т. 050 453 0292;
- службу МВС т. 102;
- чергового СБУ т. 056 791 9401.
4.5. План заходів та дій на випадок аварійної ситуації на ЗПМ «Кам’янка».

На випадок виникнення аварійної ситуації з ПС на ЗПМ або поза межами ЗПМ «Кам’янка» та очікування посадки аварійного ПС на ЗПМ «Кам’янка», аварійно-рятувальна команда діє відповідно Плану заходів на випадок виникнення аварійних ситуацій з повітряним судном на злітно-посадковому майданчику «Кам’янка».
Проведення наземних ПРР на ЗПМ «Кам’янка» здійснює наземна пошукова - рятувальна команда на автомобілі, підтримуючи зв'язок між керівником ПРР та КП за допомогою переносних радіостанцій та мобільного зв’язку.
ЗПМ «Кам’янка» оснащений аварійно-рятувальними засобами згідно з Правилами аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів у цивільній авіації України та Правилами допуску до експлуатації злітно-посадкових майданчиків для польотів легких ПС. 
Навчання з метою перевірки готовності до дій у випадку виникнення аварійної ситуації на ЗПМ «Кам’янка» проводяться згідно з Планом навчання.
Експлуатант під час підготовки та виконання польотів забезпечує транспортний засіб, пристосований для евакуації потерпілих з місця авіаційної події, оснащений ношами або місцем розташування потерпілого в лежачому положенні, медичною аптечкою, вогнегасником, схемою розташування та зв’язку найближчих медичних закладів. 

При проведенні маршрутних польотів планерів на ЗПМ «Кам’янка» виділяється літак - буксирувальник та (або) транспортний засіб для евакуації ПС при посадці за межами ЗПМ.
При аварійний ситуації з ПС, коли АП трапилась на ЗПМ «Кам’янка» або поза межами ЗПМ «Кам’янка», а також на випадок інцидентів з ПС, начальник АК  «Дніпро», при його відсутності, заступник начальника з льотної роботи  сповіщає: 

- КП Дніпропетровського РДЦ (056) 375 8100, м. (050) 452 3020;

- східний центр пошуку та рятування (057) 740 1701, (057) 775 5204;
- КЦ ПР ЦА (044) 351 5397;

у разі необхідності:
- ДСНС 101;

- МВС 102;

- швидку допомогу 103.
При диверсії, стихійного лиха, події, котра вимагає надання медичної допомоги та інцидентів пов'язаних з актом незаконного втручання, начальник АК «Дніпро», при його відсутності, відповідальний за АБ або заступник голови правління ГО "АК "Дніпро", в залежності  від ситуації сповіщає:
- ДСНС 101;

- МВС 102;

- швидку допомогу 103;

- чергового СБУ т 056 791 9401.
Наказом голови правління ГО «АК «Дніпро» створена комісії з надзвичайних ситуацій на ЗПМ «Кам’янка» у складі:

· начальник АК  «Дніпро»;
- заступник начальника з льотної роботи;
- відповідальний за АБ;

- відповідальний за аварійно-рятувальне та протипожежне забезпечення;

- заступник голови правління.
4.6. Засоби, обладнання, персонал і процедури для забезпечення пожежогасіння.

За забезпечення пожежної безпеки на ЗПМ відповідає експлуатант ЗПМ «Кам’янка.

Експлуатант ЗПМ «Кам’янка» забезпечує пожежну безпеку об'єктів згідно Договору №1. 

Експлуатант забезпечує об'єкти вогнегасниками та протипожежним інвентарем згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні.
Для підтримки на ЗПМ «Кам’янка» пожежне безпечного стану територія ЗПМ зберігається у чистоті та очищується від сухого травостою та інших горючих речовин і матеріалів.         

Одне чи два МС дуже легких та надлегких ПС обладнане одним вуглекислотним вогнегасником або іншими первинними засобами пожежогасіння. 

МС легких ПС обладнані вуглекислотним вогнегасником, ящиком з піском (не менше 0,5 м3 ), повстю чи азбестовим полотном 2,0х1,5 м або вогнегасником з запасом вогнегасної речовини не менше 40 кг з розрахунку один вогнегасник на два МС.

При виникненні пожежі працівник охорони викликає співробітників протипожежної служби і сповіщає відповідального за аварійно-рятувальне та протипожежне забезпечення ЗПМ «Кам’янка» та заступника голови правління ГО "АК "Дніпро".
 4.7. Інспекційні перевірки експлуатантом ЗПМ «Кам’янка».

Наказом голови правління ГО «АК «Дніпро» створена комісії з технічного обстеження ЗПМ «Кам’янка» у складі:

· начальник АК  «Дніпро»;
- заступник начальника з льотної роботи;
- заступник голови правління ГО "АК "Дніпро".
Інспектування експлуатантом ЗПМ «Кам’янка» виконується кожні три місяця шляхом обстеження прилеглої території, льотних смуг, злітно-посадкових смуг, вільних зон, обладнання, документації тощо в обсязі, передбаченому Правилами допуску до експлуатації злітно-посадкових майданчиків для польотів легких ПС.

При інспектуванні визначається відповідність експлуатаційних вимог до ЗПМ згідно Правил допуску до експлуатації злітно-посадкових майданчиків для польотів легких повітряних суден.
За результатом інспектування ЗПМ складається Акт технічного обстеження стану ЗПМ та робиться запис у Журналі стану льотного поля. Журнал стану льотного поля  знаходиться на КДП. 
При змінах, які впливають на безпеку польотів проводиться позачергове обстеження. 
4.8. Технічне обслуговування робочої площі ЗПМ «Кам’янка».
Технічне обслуговування робочої площі ЗПМ проводе експлуатант ЗПМ «Кам’янка».
Технічне обслуговування робочої площі ЗПМ «Кам’янка»  включає:
· перевірку стану поверхні ЗПС, РД, МС та частин ЛП прилягаючих до ЗПС;

- очищення ЗПС, МС та РД від каміння та інших речей;

- видалення сторонніх речей з льотного поля;

- оновлення маркувальних знаків;

- підтримка рівності ґрунтової частини ЛП, косовиця трави, видалення чагарників.
4.9. Візуальні засоби та електричні системи ЗПМ «Кам’янка».
Резервування електропостачання для наземних засобів зв'язку під час проведення польотів забезпечується акумуляторами.
4.10. Порядок безпечного проведення робіт на ЗПМ «Кам’янка».
Всі роботи, що виконуються на робочій площі ЗПМ «Кам’янка», здійснюються з дозволу старшого авіаційного начальника, з додержанням вимог Інструкції. Якщо до робіт  (будівництво, технічне обслуговування) залучаються сторонні організації, відповідальним за супроводження та проведення цих робіт призначається особа із складу користувачів ЗПМ «Кам’янка».

При проведенні робіт на робочій площі ЗПМ «Кам’янка» особа, що відповідає за проведення робіт, зобов'язана:

1. До початку робіт:

-
повідомити старшого авіаційного начальника ЗПМ "Кам’янка", при його відсутності заступника голови ГО "АК "Дніпро" про необхідність проведення робіт, характер, місце та заплановану тривалість;
- узгодити порядок виконання робіт, їх тривалість, час початку та закінчення, кількість машин і техніки.
2. У ході виконання робіт: 

- слідкувати за ходом їх виконання та дотриманням заходів безпеки;

- у разі виходу з ладу працюючих на площі маневрування машин і техніки вжити  заходів щодо відведення несправних машин і техніки до безпечного місця;

- забезпечити вивід машин, техніки та людей за межі льотної смуги, РД та МС до начала польотів на ЗПМ «Кам’янка».
3. Після завершення робіт особа яка є відповідальною за проведення робіт на робочій площі ЗПМ «Кам’янка», повинна упевнитися, що при їх виконанні не було відхилень які могли б вплинути на безпеку польотів та доповісти старшому авіаційному начальнику, при його відсутності заступнику голови ГО "АК "Дніпро" про завершення робіт.
4.11. Стоянки для ПС, які можуть застосовуватись на випадок АНВ: nil.
4.12. Забезпечення безпеки на МС.
Запуск двигунів виконується КПС. 
При запуску двигуна спеціалісти повинні знаходитись на безпечній відстані і в полі зору особи виконуючої запуск двигуна.

За забезпечення безпеки на МС відповідає КПС. Організацію перевірок, спрямованих на дотримання всім працюючим на МС персоналом положень по забезпеченню пожежної безпеки проводе відповідальний за АБ ЗПМ «Кам’янка».
При події та інциденті, експлуатант ПС повинен доложити старшому авіаційному начальнику ЗПМ «Кам’янка».
4.13. Керування транспортними засобами в контрольованій зоні.

Рух транспорту і засобів механізації в контрольованій зоні ЗПМ «Кам’янка»  здійснюється згідно встановлених маршрутів (Додаток 3).
Заборонено виїзд автотранспорту на РД та на ЗПС, за винятком буксирування ПС та проведення робіт пов'язаних з обслуговуванням або перевіркою стану ЗПС. 
В північний частині льотного поля знаходиться тренувальна траса для занять автоспортом. Рух автотранспорту на тренувальну трасу по льотному полю виконується по об'їзній дорозі. При плануванні змагань з автоспорту на тренувальній трасі, відповідальний за організацію змагань повинен погодити час проведення змагань з адміністрацією ЗПМ «Кам’янка».     
Швидкість руху транспортних засобів на робочій площі ЗПМ «Кам’янка» встановлена:

· по МС не більше 20 км/г;

· по РД, ЗПС та по об’їзній дорозі на тренувальну трасу не більше 40 км/г;

- під'їзд та від'їзд від ПС виконується на швидкості до 5 км/г під керівництвом КПС.

Приведені обмеження швидкості не поширюються на пожежні і санітарні машини викликані по тривозі та на автомобілі, що рухаються по тренувальній трасі. 
Водії транспортних засобів допускаються до контрольованої зони після ознайомлення з Частиною 4 та Додатком 3 до Інструкції, здачі заліків та розписом у Журналі перевірки знань.
Відповідальний за організацію ознайомлення водіїв транспортних засобів з Частиною 4 та Додатком 3 до Інструкції, здачі заліків та ведення Журналу перевірки знань - заступник голови правління ГО "АК "Дніпро".
4.14. Організація робіт у зв'язку з небезпекою, яка створюється живою природою.

Орнітологічне забезпечення польотів на ЗПМ «Кам’янка» здійснюється згідно з Системою управління небезпеками, що створюються представниками дикої природи у зоні аеродрому (UAR-APT/SMS/WHMS). 
Сезонна міграція птахів спостерігається навесні з півдня на північ, восени з півночі на південь, як правило, до висоті 3000-3500м.

Міграція птахів до місць відпочинку й харчування відбувається на висотах 20-30м, в окремих випадках на висотах до 300-500м. Навесні    спостерігається    міграція до    місць    гніздування. Орнітологічна обстановка відносно сприятлива. Осінній період характеризується масовим розльотом пташенят і початком сезонної міграції.

Поблизу ЗПС зграї птахів можуть з'являтися протягом усього світлого часу доби.

КПС одержавши інформацію про небезпечну орнітологічну обстановку, або при виявленні скупчень птахів на ЗПС, можуть включити посадкову фару або відмінити зліт (посадку) ПС.
Відповідальний за проведення робіт в цій області - заступник голови правління ГО "АК "Дніпро".
4.15.  Контролювання  перешкод.

Контролювання  перешкод здійснюється експлуатантом ЗПМ «Кам’янка» у межах кола радіусом 2,5км з центром від КТМ (Додаток 2). 

Здійснювати контроль на прилеглій території ЗПМ «Кам’янка» за спорудженням нових об’єктів, ЛЕП та інших об’єктів, присутність яких може вплинути на безпеку польотів зобов’язаний заступник голови правління ГО "АК "Дніпро".
При появі або усунені перешкод вносяться зміни в Інструкцію.
Згідно п.4 ст.69 Повітряного кодексу України, до відома відповідних органів місцевого самоврядування листом та графічним схемами доведена інформація   відносно наявності ЗПМ «Кам’янка» та необхідності контролювання  перешкод експлуатантом ЗПМ «Кам’янка» у межах кола радіусом 2,5км з центром від КТМ, 
4.16. Видалення ПС, які втратили здатність рухатися.

Евакуація ПС, що втратили здатність рухатися дозволяється за вказівкою голови комісії з розслідування АП або за вказівкою старшого авіаційного начальника ЗПМ «Кам’янка».
Видалення ПС, які втратили здатність рухатися з робочої площі ЗПМ «Кам’янка» або поблизу неї покладене на експлуатанта ПС. 
У випадку, коли ПС стає перешкодою для польотів, після дозволу експлуатанта  ПС,

евакуація, видалення або переміщення ПС може бути покладене на експлуатанта ЗПМ.
Необхідне обладнання та персонал для видалення ПС визначає керівник робіт.
Загальна організація евакуації ПС з льотного поля покладена на заступника голови правління ГО "АК "Дніпро".
4.17. Поводження з небезпечними матеріалами.
Зберігання палива та заправка ПС на ЗПМ «Кам’янка» не передбачена. 

Технічне обслуговування ПС (далі – ТО) виконується експлуатантом ПС. 

Під час ТО забороняється палити та користуватися відкритим полум’ям.
Забороняється ТО під час грози та під час атмосферних опадів.

У випадку розливу мастил або рідини на поверхню, місце розливу засипається сухим піском, після усмоктування пісок видаляється.

4.18. Експлуатація ЗПМ «Кам’янка» в умовах обмеженої видимості: nil.
4.19. Захист місць розташування радіолокаційних і навігаційних засобів: nil.
4.20. Демонстраційні польоти в районі ЗПМ «Кам’янка»: nil.
4.21. Перелік документів розроблених на ЗПМ «Кам’янка».

На ЗПМ «Кам'янка» розроблені документи:
· План заходів на випадок виникнення аварійних ситуацій з повітряним судном на злітно-посадковому майданчику «Кам'янка»;

· Інструкція про заходи пожежної безпеки на ЗПМ «Кам'янка»;
· Інструкція про заходи пожежної безпеки для сторожової охорони ЗПМ «Кам'янка»;

· Інструкція про заходи пожежної безпеки в приміщеннях ЗПМ «Кам'янка»;
· Інструкція відповідальної особи з авіаційної безпеки ЗПМ «Кам'янка»;
· Правила по додержанню протипожежної безпеки на місці стоянки та при обслуговуванні ПС на ЗПМ «Кам'янка»;
· Схема оповіщення у разі авіаційної події на ЗПМ «Кам'янка»;
· Положення про охорону ЗПМ «Кам'янка»;
· Порядок дій працівників у разі виникнення пожежі на території та об'єктах ЗПМ «Кам’янка»;
· Інструкція щодо взаємодії між Дніпропетровським РДЦ та керівником польотів злітно-посадкового майданчика "Кам'янка" при виконанні одночасних польотів в межах ТМА аеродрому Дніпропетровськ.

Частина 5.  Інформація про адміністрацію ЗПМ «Кам’янка» і систему забезпечення безпеки.
5.1.  Організаційна структура громадської організації «Авіаційний клуб  «Дніпро»










         




















5.2. Адреса  ЗПМ “ Кам’янка ”:                                                    
вул. Березинська 90 
м. Дніпропетровськ 
Україна,  49000 
т. 050 453 0292

т. 063 572 8474

т. 099 002 1214

                                                                                   
5.3. Адміністрація ЗПМ «Кам’янка»:

· начальник АК  «Дніпро»;

- заступник начальника АК  «Дніпро» з льотної роботи;
- заступник голови правління ГО "АК "Дніпро".

5.4. Система забезпечення безпеки.

Загальне керівництво з питань авіаційної безпеки покладено на відповідального з авіаційної безпеки, що пройшов навчання з підготовки персоналу з авіаційної безпеки та має відповідний сертифікат.

Охорона ЗПМ «Кам'янка»  не сертифікована. Навчання та інструктажі співробітників охорони покладено на відповідальгого з авіаційної безпеки.
Згідно рекомендованого  переліку подій та відповідної форми надання сповіщень, визначеним наказом Державіаслужби від 21.08.2013 № 619 «Про затвердження Переліку подій в галузі цивільної авіації та обсягу інформації, що надаються при сповіщенні (повідомленні) про подію» зі змінами перелік сповіщень блоку А OL 101-401 передається негайно (наскільки це можливо), перелік сповіщень блоку В OL 101-401  передається протягом 72 годин за адресами для сповіщень (згідно наказу Державіаслужби від 01.11.2013 № 831): Тел./tel.: +38044 351-55-92 Факс/fax/: +38044 351-56-88  e-mail: cds@avia.gov.ua AFTN: UKKACGXX 

Відповідальний за надання сповіщень – старший авіаційний начальник ЗПМ "Камянка", при його відсутності, заступник начальника АК "Дніпро" з льотної роботи.
Начальник авіаційного клубу «Дніпро»         




                                        
старший авіаційний начальник ЗПМ «Кам'янка»


Ю. В. Чернець
Лист ознайомлення 
з Інструкцією з виконання польотів у районі ЗПМ «Кам'янка»
	№ п/п
	Прізвище та ініціали


	Тип та номер ПС 

або транспорту
	Дата
	Підпис 
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 Загальні збори членів ГО 


«Авіаційний клуб «Дніпро»





 








 Правління ГО 


«Авіаційний клуб «Дніпро»





Заступник 


голови правління ГО


«Авіаційний клуб  «Дніпро»











Бухгалтер





Голова правління ГО 


«Авіаційний клуб «Дніпро»








Інженер


авіаційного клубу


«Дніпро»








Лікар


авіаційного клубу


«Дніпро»








Начальник 


авіаційного клубу «Дніпро» - старший авіаційний начальник ЗПМ «Кам´янка»





Відповідальна особа з авіаційної безпеки








Заступник 


начальника авіаційного клубу «Дніпро»


з льотної роботи








Літакова


ланка





Охорона 


ЗПМ 





Вертолітна 


ланка








Кінологічний центр





Планерна 


ланка








Мотодельталітна


ланка








Авіамодельна 


група





Парапланерна 


ланка








Автомодельна 


група





Парашутна 


ланка








Автоспортивна 


група





Ланка


вільних аеростатів








Колективні 


члени клубу
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